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Minera Panamá

- Ubicación
-Principales componentes
-Descripción de los procesos

-Sólidos
-Líquidos
-Peligrosos

-Residuos mineros
-Depósito de cenizas
-Aguas residuales
-Incineradores
-Rellenos sanitarios



Minera Panamá

• Empresa panameña filial de la minera  canadiense 
INMET MININGINMET MINING

• Larga experiencia minera internacional

•Titular de la Concesión Minera del  Proyecto Cobre 
Panamá



Nuestra Visión

Construir un proyecto modelo que siente bases 
de desarrollo económico y social sustentable  de desarrollo económico y social sustentable  
durante y después de la vida útil de la mina



Minera Panamá

�

El Proyecto Mina de Cobre Panamá, se ubica en los 
corregimientos de Coclé del Norte y San José del General, en el 
Distrito de Donoso, Provincia de Colón, a 120 km al W de Ciudad 

de Panamá. La concesión abarca 13,000 ha
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•Puerto de alto calado
•Planta de filtros
•Planta termoeléctrica 300 MW

•Camino a costa
•Minero ducto y oleoducto

6

•Minero ducto y oleoducto
•Línea de transmisión

•Tajos y planta procesadora

•Tina de relaves



Componente Ambiental
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Operación
Diseño 

Ingeniería
Cierre y 

Post Cierre

•Mejores Prácticas 
ambientales
•Legislación y Estándares 
del Banco Mundial
•EIA Cat III

•Cierre progresivo durante 
la vida del proyecto
•Planes de Cierre
•Programas de Monitoreo
•Financiamiento del Cierre

•Planes de Manejo de 
Biodiversidad y 
conservación

•Planes de certificación

•Reportes a autoridades y 
públicos 

OperaciónIngeniería
Construcción

Post Cierre
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Después de los primeros 10 
años, la producción se 
incrementará a 225,000 
toneladas diarias para 
compensar la pérdida de ley del 
mineral, y para asegurarse de 
que el concentrado será 

Los primeros 10 años alrededor 
de 150,000 toneladas diarias 
de mineral 
(55 millones de toneladas al 
año) serán procesadas para 
producir concentrados de 
cobre/oro y molibdeno. 

Producción 

producido a una tasa 
constante.  

150.000 ton / día 

Concentrado Cu, oro, molibdeno

Primeros 10 años Años siguientes

225.000 ton / día 

Concentrado Cu, oro, molibdeno
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LAND
Human Resources Overview
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Los residuos serán manejados dependiendo de las propiedades 
de los desechos y de los requisitos normativos de Panamá 

Reciclaje / Reuso

Incineración
MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero

Relleno sanitario en el sitio

Transporte a instalaciones                                           
autorizadas  según el tipo                                                       
de desecho

Incineración
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MPSA proporcionará los recipientes para desechos 

Los contratistas serán responsables de recolectar, 
manipular, almacenar  sus propios desechos, siguiendo 
los Planes de Manejo Ambiental que serán supervisados 
por MPSA

MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero

MPSA proporcionará los recipientes para desechos 
específicos en áreas de trabajo

Desechos domésticos (cocinas, oficinas) serán 
incinerados mediante combustión secundaria eficiente
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Lodo de plantas de tratamiento de aguas servidas 
se incinerará

Ceniza de incineradores y otros desechos 
domésticos y comerciales/industriales no peligrosos  

�#$#�%�$�$&'(��$�
���
��
�������� �)��
���� �

MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero

domésticos y comerciales/industriales no peligrosos  
serán depositados en los rellenos sanitarios previo 
análisis de inocuidad
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MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero
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ANTES DESPUÉS

MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero

Ejemplos de control de erosión con materiales reciclados, en la fase actual de exploración   
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Human Resources OverviewSe generarán materiales (metales, roca, concreto) en 
puerto, mina, planta concentradora, ductos, líneas de 
transmisión eléctrica, carretera a la costa
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La mayor parte de este material no será peligroso  

Parte de estos materiales serán reciclados  

MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero

Residuos de demolición inertes serán enterrados en 
tajos agotados.  

Otros materiales no reciclados serán llevados al 
relleno sanitario o transportados para ser dispuestos de 
forma segura en sitios debidamente autorizados.  
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Human Resources OverviewReactivos y combustibles serán almacenados de 
manera segura en las áreas de contención designadas 
hasta que sean retirados del sitio de manera segura
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Aguas residuales serán tratadas en plantas de 
tratamiento diseñadas para cumplir con los requisitos 

MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero

Escorrentía/precipitación en contacto con 
instalaciones y aguas de proceso, serán contenidas, 
monitoreadas y tratadas de ser necesario, cumpliendo 
con los requisitos ambientales antes de su descarga al 
medio ambiente  

tratamiento diseñadas para cumplir con los requisitos 
ambientales 
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Human Resources OverviewEfluentes tratados serán encauzados hacia la Instalación 

de Manejo de Relaves (IMR)

�#$#�%�$�':;<(��$�
���
���
��
)�
��9��
��


Antes del cierre de la IMR, el efluente será tratado, si se 
requiere y posteriormente  descargado al medio ambiente. 

MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero

Lodo de aguas servidas se incinerará en sitio.
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Desechos (sólidos y líquidos) de construcción, operación 
y cierre, serán transportados a instalaciones de terceros 
fuera del sitio
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Se preparará un área debidamente aislada y señalizada 
para el almacenamiento  temporal de este tipo de residuos

MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero

fuera del sitio

Las empresas deben estar debidamente autorizadas para 
el manejo seguro de este tipo de desechos

Materiales especiales, se eliminarán de acuerdo con los 
requisitos normativos
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Ejemplos Manejo de desechos peligrosos en Antamina (Perú)
MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero

Ejemplos Manejo de desechos peligrosos en Antamina (Perú)

Cancha de volatilización para manejo de desechos contaminados con hidrocarburos
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Materiales residuales estimados:
Roca estéril 990 TM; Relaves 2,140 TM;
Saprolita 165 TM; Saprock 83 TM;

RESIDUOS MINEROS
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La disposición de residuos mineros, se llevará a cabo de forma 
MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero

Roca estéril producto de la voladura se almacenarán en un 
depósito de almacenamiento de roca estéril (DARE)

Saprolita y saprock se almacenarán en un área dentro de la instalación 
de manejo de relaves (IMR) 

La disposición de residuos mineros, se llevará a cabo de forma 
progresiva a medida que avanza el proceso de minado.  



Instalación Relaves
Tres tajos abiertos 

Instalación manejo de relaves

Instalaciones de almacenamiento mineral .

Estéril Saprolita

Minera Panamá

Colina Botija 

Valle Grande

Estéril

Estéril

Estéril



LAND
Human Resources Overview

Botaderos de estéril serán construídos en niveles de       
20 a 50 m, dependiendo de las condiciones topográficas
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Los depósitos fueron diseñados de tal manera que puedan alcanzar un 
talud final de 2.5H:1V, para su posterior recubrimiento con saprolita y 

RESIDUOS MINEROS

MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero

talud final de 2.5H:1V, para su posterior recubrimiento con saprolita y 
revegetación

El recubrimiento con saprolita debe tener un espesor de hasta de 2 m
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Instalación para el manejo de relaves (IMR): Área donde 
se almacenan los desechos de la planta de procesamiento. 
Consiste de una presa que se construye con relaves gruesos 
y de una poza donde se almacenan relaves finos y el agua 
proveniente de la planta de procesamiento y de otros 

RESIDUOS MINEROS

MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero

proveniente de la planta de procesamiento y de otros 
componentes del proyecto.

Incluye sistemas colectores de filtraciones y un  vertedero de emergencia 
como prevención de inundaciones

Relaves procesados están compuestos de 90% de relaves no reactivos 
y 10% de relaves reactivos, que serán depositados bajo agua para 
prevenir oxidación, generación de ácidos y lixiviación de metales a largo 
plazo
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RESIDUOS MINEROS

Todas las descargas que se realicen sobre cuerpos de agua 
cumplirán con las normas vigentes de Panamá y con las Guías 
de Salud, Seguridad y Ambiente de la Corporación Financiera 
Internacional (CFI) para efluentes del sector minero

MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero

Se aplicarán las mejores prácticas ambientales, plan para manejo de 
calidad del agua

La estabilidad química de los relaves será verificada por medio de 
análisis y monitoreos
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Human Resources OverviewDEPÓSITO DE CENIZAS

Escorias se almacenarán en un silo en el área de la planta y 
serán evacuadas mediante camiones cubiertos hacia un 
depósito localizado aproximadamente a 1 km desde la planta 
de generación de energía

(����	���
�
�������
	����
"
��
��
����
��
���
��
��
�������� ��)���
���� �

MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero

El depósito contará con:

- Sistema de desvío de aguas lluvias
- Barrera de control de acceso
- Sistema de lavado de camiones

Capacidad aprox. para 5 años de operación continua
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Conformado por relleno de cenizas, escoria y tierra, de 
excavaciones de la base del depósito. Se dispondrán mediante 
capas compactadas

Las aguas lluvias que caen directamente sobre la pila y que por el grado 
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DEPÓSITO DE CENIZAS

MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero

Las aguas lluvias que caen directamente sobre la pila y que por el grado 
de compactacion escurren superficialmente, serán captadas al pie de la 
pila y conducidas a un decantador
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Human Resources OverviewAGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

Habrán instalaciones para el tratamiento de aguas residuales en la 
mina, planta concentradora, puerto, planta de generación de energía, 
para aguas negras y grises
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MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero

Se usarán trampas de grasa para captar desperdicios de alimentos y grasa 
del agua gris de la cocina antes de su descarga

Las instalaciones para el tratamiento de aguas residuales estarán 
diseñadas para cumplir con las regulaciones de Panamá (COPANIT 35-
2000), los estándares corporativos de Inmet y directrices de la CFI
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Las plantas serán modulares, con capacidad para tratar aguas 
provenientes del campamento y serán suministradas en unidades auto 
sostenidas dentro de edificios cerrados que contengan todos los 
componentes eléctricos y mecánicos
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AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero

componentes eléctricos y mecánicos

Las plantas también incluirán sistemas de ventilación, iluminación y 
enfriamiento
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Sedimentación

Tratamiento
primario

Biológico
Tratamiento
secundario
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MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero

Biológicosecundario

Sedimentación
final

FiltraciónTratamiento
Terciario

����
��		��
 Agua tratada
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INCINERADORES

Serán instalados dentro de un galpón y operarán de 10 - 12 horas 
diarias, en mina y puerto (temporal)

Desechos a incinerar: Desechos del campamento, componente 

MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero

Desechos a incinerar: Desechos del campamento, componente 
orgánico de basura, lodo de aguas servidas y desechos de 
construcción  

Diseño cumplirá con legislación panameña o estándares de EPA



LAND
Human Resources OverviewINCINERADORES

(����	���
�
�������
	����
"
��
��
����
��
���
��
��
�������� ��)���
���� �

Contarán con 2 cámaras controladas independientemente para 
asegurar procesamiento eficiente de desechos y combustión 
completa de gases

Para evitar emisiones de productos de combustión incompleta, el tiempo 
MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero

Contarán con depuración de partículas

Para evitar emisiones de productos de combustión incompleta, el tiempo 
de retención del gas de incineración en cámara secundaria será de 2 seg 
como mínimo a 1000°C, para mantener condiciones ópt imas de oxidación  
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Se construirán 2 rellenos sanitarios en la mina para almacenar de manera 
segura desechos no peligrosos y no orgánicos

Los residuos  serán enterrados de manera progresiva y se cubrirán con 
saprolita y suelo residual en forma continua en función de las disposiciones 

MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero

Una vez que cese el minado, el relleno sanitario será cubierto con saprolita 
y revegetado con plantas nativas

saprolita y suelo residual en forma continua en función de las disposiciones 
legales vigentes
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MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero



LAND
Human Resources Overview

������������	
� ��������
!��
���	
���
��
�/����/	
� '����		
�2��
���
�


$�
	
� $�
	
��
��������
��
�
����


�
��4� �
�
�1
��
	������
���
�

DESECHOS SÓLIDOS QUE SE DEPOSITARÁN EN EL RELLENO D URANTE LAS 
OPERACIONES
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MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero
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Se disminuirán las pendientes naturales del terreno y se acondicionará la 
base, posteriormente se instalará la cubierta de impermeabilización y 
sistemas de drenaje y captación de lixiviados, sobre la cual se dispondrán 
finalmente los residuos sólidos

RELLENOS SANITARIOS

MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero



LAND
Human Resources Overview

(����	���
�
�������
	����
"
��
��
����
��
���
��
��
�������� ��)���
���� �

MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero
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MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero
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MINERA PANAMÁ 
BOARD MEETING

Panamá City

19 November 2009

Gobain Ovejero

Mina de Bauxita restaurada en el oeste de Australia
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